Filtre de remplacement L

Die Luftreiniger %

Cartouche filtrante, type Easy-
Clean-Plus

Sl

IS

L2
W
¥

N 1

(Page :1 vers le produit 6161200225308)

TEKA Technologie d'aspiration et d'élimination GmbH - Millenkamp 9 - 48653 Coesfeld

Tél. : +49 2541 / 84841-0 - Fax : +49 2541 / 84841-72 - E-mail : info@teka.eu - Site web : www.teka.eu




Filtre de remplacement -

Référence : 6161200225308

Cartouche filtrante, type Easy-
Clean-Plus

Cartouche filtrante cylindrique pour montage horizontal ou vertical avec construction métallique au I"intérieur de la cartouche.
Surface de filtration 25,3 m?, classe de poussiere M

Nous recommandons l'utilisation supplémentaire de I'adjuvant de filtration PRE. La pré-couche permet d'augmenter
considérablement la durée de vie des cartouches filtrantes et d'améliorer leur efficacité.

améliorer considérablement les propriétés de nettoyage.

Pour pré-enduire les cartouches filtrantes, il faut environ 10 g de poudre PRE par m2 de surface filtrante.

Surface de filtration (m?): 25,3
Longueur (mm): 1.200
Poids (kg): 14
Diamétre (mm): 327

Adjuvant de filtration NANNOX P50
Référence : 68130000100
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