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Artikel-Nr.: 9400102
6.450,00 €*

S PA 501 exkl. gesetzl. MwSt.

Mobile Filteranlage SPA 501 fiir Laseranwendungen.

Das SPA 501 ist speziell entwickelt fir den Einsatz an Laseranlagen. Besonders geeignet ist die Filteranlage zum Erfassen von
Laseremissionen, die bei der Herstellung von Stempeln entstehen. Hierbei geht es insbesondere um die erfolgreiche
Abscheidung der Stédube, Rauche und die Adsorption von Gasen und Geriichen.

Eine stabile Stahlblechkonstruktion mit durchgangiger Pulverbeschichtung garantiert einen wartungsarmen Betrieb, auch unter
robusten Einsatzbedingungen. Wartungstiiren an der Anlagenfrontseite erlauben einen schnellen Filterwechsel.

Die Filteranlage ist mit einem neuartigen Speicherfilter bestuckt , der einen hohen Abscheidegrad hat und lange Filterstandzeiten
garantiert.

Die Rohluft wird durch den langlebigen Speicherfilter gefiihrt, wo die Rauche und Staube abgeschieden werden. Anschlielend
wird die von den Partikeln gereinigte Luft durch den Aktivkohlefilter gefiihrt, dort werden die Gase und Geruche adsobiert.

Auf der Anlagenriickseite befindet sich ein Abluftstutzen NW 125.

Die Filteranlage ist mit zwei leistungsstarken Hochdruckturbinen ausgerustet.

Die integrierte Steuerung der Anlage mit Klartextanzeige und einer Folientastatur sorgt fiir Benutzerfreundlichkeit und ermdglicht
u.a. eine stufenlose Drehzahlregelung zum Einstellen der Saugleistung. Eine automatische Filteriberwachung zeigt an, wann ein
Filterwechsel notwendig ist.

Eine SUB-D9 Kupplung zum Anschluss von externen Geréaten sowie zusétzliche Ein- und Ausgange wie Filter voll, Alarm,
externer Start, Saugleistung erhéhen oder senken ist im Lieferumfang enthalten.

Das Gerat wird steckerfertig mit 5m Netzzuleitung geliefert.

max. Ventilatorleistung (m3/h): 0 - 520

max. Pressung (Pa): 21.000

Motorleistung (kW): 2.4

Anschlussspannung (V): 230

Netzfrequenz (Hz): 60

Stromaufnahme (A): 11.8

Hauptfilter: F8

Filterendstufe: Aktivkohlekassette (Fullung 25 kg)
Abscheidegrad der Anlage (%): 99,9

Ansaugstutzen (mm): 2 x NW 100 auf dem Deckel der Anlage
Ausblas: 1 x NW 125

Gerauschpegel (dB(A)): 70

Gewicht (kg): 110

Breite (mm): 365
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Tiefe (mm):
Hoéhe (mm):
Farbe:

Steuerschnittstelle:

Hepa Speicherfilter 610x305x292 mm
Artikel-Nr.: 1003502

485,00 €*

Schlauchschelle
Artikel-Nr.: 51184

3,60 €*

681

1.110

RAL 9010

SUB-D9

Aktivkohlekassette 610x305x292 mm Aktivkohle Sackware fiir LMD 501/SPA
+6mm Dichtung und

Artikel-Nr.: 9705202 Artikel-Nr.: 100197142502
527,00 €*

865,00 €*

Hochvakuumschlauch NW 100 Lange:
2,5 Meter

Artikel-Nr.: 511040025
205,00 €*
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* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebiihren, wenn nicht anders angegeben.
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