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Beschreibung

Filterpatrone, Typ Standard
Zylindrische Filterpatrone zur horizontalen und vertikalen Montage mit integriertem innenliegenden Stützkorb.
Filterfläche 36 m², Abscheidegrad BIA M
Geeignet für die AirTech Systeme P18, P24 und P30 (ab Juni 2010 gebaute Anlagen).

Wir empfehlen den zusätzlichen Einsatz des Filterhilfsmittels PRE.
Durch das Precoatieren wird die Standzeit der Filterpatronen deutlich erhöht und deren
Abreinigungseigenschaft wesentlich verbessert.
Zum Precoatieren von Filterpatronen werden pro m2 Filterfläche ca. 10g des PRE-Pulvers benötigt.

Artikel-Nr.: 6161720136008

818,00 €*
exkl. gesetzl. MwSt. 

Technische Daten

Filterfläche (m²): 36

Länge (mm): 1.715

Gewicht (kg): 24

Durchmesser (mm): 327

Zubehör

Filterhilfsmittel NANNOX P50
Artikel-Nr.: 68130000100

36,00 €*

   

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.Unser Angebot richtet
sich ausschließlich an Personen, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit bestellen
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