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Beschreibung

Filterpatrone, Typ Standard
Die TEKA Filterpatrone Typ Standard in besonders langer Bauform ist die Ersatzpatrone für die AirTech-Systeme P18, P24 und
P30. Sie passt in Anlagen, die ab Juni 2010 gebaut wurden.

Auf einen Blick

Typ: Standard
Staubklasse: M
Bauform: zylindrisch mit innenliegendem Stützkorb, horizontal und vertikal einbaubar
Einsatz: AirTech P18, P24 und P30, Baujahr ab Juni 2010

Passend für

AirTech P18 und P24 (Standardbestückung neun Patronen)
AirTech P30 (Standardbestückung zwölf Patronen)

Hinweise

Wir empfehlen, neue Patronen mit einem Filterhilfsmittel zu precoatieren. Das erhöht die Standzeit deutlich und verbessert die
Abreinigung.

Passende Patronen in anderen Größen und Ausführungen zeigt unsere Übersicht der Filterpatronen. Versandkostenfrei.

Artikel-Nr.: 6161720136008

Technische Daten

Hauptfilter Filterfläche (m²): 36

Länge (mm): 1.715

Gewicht (kg): 24

Durchmesser (mm): 327

Zubehör

Filterhilfsmittel NANNOX P50
Artikel-Nr.: 68130000100
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