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Beschreibung

sparktoo
Der Sparktoo Funkenabscheider ist für den Einbau in Rohrleitungen bestimmt.

Er dient als zusätzliche Brandverhütung und ist somit ein einfacher und kostengünstiger Brandschutz für Ihre Absauganlage.

Der Funkenabscheider reduziert um ein hohes Maß die Brandgefahr in der Filteranlage durch Minimierung der Funken,
die den Abscheider durch das Rohrnetz erreichen.

Die Wirksamkeit des Funkenabscheiders basiert auf dem einfachen Prinzip der Unterbrechung des Luftstromes
um Funken abzukühlen und zu löschen, bevor sie den Abscheider erreichen.

Einfache, schnelle Montage und Reinigung. Der Funkenabscheider lässt sich einfach ausbauen und reinigen.

Ein Kalibrieren des Funkenabscheiders durch einen Servicetechniker ist nicht erforderlich.

Artikel-Nr.: 80001920500

Technische Daten

Druckverlust (Pa): 311 (bei 15 m / s)

Länge (mm): 926

Gewicht (kg): 21,0

Höhe (mm): 810

Durchmesser (mm): 500

Brandschutz

(Seite: 2 zu Produkt 80001920500)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu


