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GrofRRanlagen zur Luftreinhaltung -

Artikel-Nr.: 940141624050300

TEKA AirTech P24 (Generation
EC)

SchutzmalRnahmen / Grundsatz

Kann bei Schweil3arbeiten eine Exposition von Beschéftigten gegenliber Gefahrstoffen nicht vermieden werden, sind zur
Beseitigung oder zur Minimierung der dadurch bedingten Gefahrdung geeignete Schutzmaf3nahmen erforderlich. Entsprechend
der Gefahrstoffverordnung sind in Abhéngigkeit von den betriebsspezifischen Gegebenheiten folgende MalRnahmen in der
aufgefuihrten Rangordnung zu bertiicksichtigen.

*Auswahl von Gefahrstoffarmen Verfahren und Zusatzwerkstoffen (Prufung der Substitution, sieche TRGS 528 unter Nummer 4.2)
sLiftungstechnische MaRnahmen (siehe TRGS 528 unter Nummer 4.3 bis 4.5)

*Organisatorische und hygienische Mal3nahmen (siehe unter TRGS 528 unter Nummer 4.6)

*Persdnliche SchutzmaRnahmen (siehe unter TRGS 528, Nummer 4.7)

Wie funktioniert das AirTech System?

Uber die seitlich montierten Ansaugkanéle, deren Erfassungspunkt in ca. 4m Hohe liegt, wird die schadstoffhaltige Luft angesaugt
und in die Filtersektion geflhrt. Hier lagern sich die partikelfdrmigen Schadstoffe an der Oberflache der Filterpatronen an. Die
Filterpatronen werden durch Druckluft in den erforderlichen Intervallen vollautomatisch gereinigt. Mehrmals taglich sollte das
System in den Offlinemodus gesetzt werden um die Nachreinigung zu erhalten und um Dauerhaft einen guten Betriebsstatus zu
gewabhrleisten. Die auf den Patronen haftenden Partikel I6sen sich durch den Druckluftsto3 und gelangen in einen
Staubsammelbehélter. Die gereinigte Luft wird Gber individuell einzustellende Weitwurfdiisen zuriick in den Arbeitsbereich gefiihrt.
Dadurch wird auch die schadstoffhaltige Luft in Richtung Ansaugkanéle geleitet. Als Sicherheitseinrichtung verfugt die Anlage tber
einen Partikelsensor auf der Reinluftseite. Dadurch erfolgt eine permanente Sicherheitsiiberwachung des Systems z. B. gegen
Filterdurchbriiche. Bei Fehlermeldung wird der Ventilator automatisch ausgeschaltet. Gleichzeitig gibt die Anlagensteuerung ein
optisches und akustisches Signal zur Warnung an den Anwender.

Ist das AirTech System zertifiziert?

Die AirTech Baureihe ist entsprechend der DIN EN ISO 21904-1/-2 zertifiziert und von dem IFA (Institut fur Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - vormals BGIA) gefahrstoffgepriift und fur die SchweiRrauchklasse W3 als ortsfestes
Schweildrauchabsauggerat zugelassen.

Was ist sonst noch zu beachten?

Liftungstechnische MaRnahmen sind geeignet, wenn sie die Gefahrdung der Beschéftigten durch Gefahrstoffe auf ein Minimum
verringern. (Quelle TRGS 528, 4.3)

Anlagen, die als SchweiRrauchabsaugungen dienen, entbinden den Anlagenbetreiber nicht von der Stellung entsprechender
Einzelplatzabsaugungen sowie personlicher Schutzausriistung fiir seine Mitarbeiter. Bei der Bearbeitung von Edelstahlen sind
zwingend Erfassungselemente zu verwenden. Die Definition der persdnlichen Schutzausrustung ergibt sich aus der TRGS 528.
Die in der TRGS 528 geregelten Malinahmen beziehen sich dabei insbesondere auf den Atemschutz und der Einhaltung der
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW). Dabei sind die personlichen SchutzmafRnahmen insbesondere in Ziffer 4.7 der TRGS 528 geregelt.
Wichtig ist dabei, dass der Arbeitgeber zur Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) neben der hier angebotenen
Raumluftanlage persénliche SchutzmalRnahmen bis hin zur Einzelplatzabsaugung vorsehen muss.

Viele Staubarten, darunter z.B. auch Schweil3rauchpartikel, sind bei Zuflihrung von Ziindquellen brennbar. Der Anwender muss
geeignete MaRnahmen zur Vermeidung dieser spezifischen Gefahren treffen.

zu filterndes Medium: fettfreier bzw. olfreier Staub / Rauche
max. Ventilatorleistung (m3/h): 24.000

max. Pressung (Pa): 2.600

Motorleistung (kW): i3

Anschlussspannung (V): 400

Netzfrequenz (Hz): 50
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Stromaufnahme (A):
Stromart:

Filtersteuerung:

Aufbau der Filtersteuerung:
Motorsteuerung:

Aufbau der Motorsteuerung:
Hauptfilter:

Patronenanzahl:

Hauptfilter Filterflache (m?):

Abscheidegrad der Anlage (%):

Ausblas:
Gerauschpegel (dB(A)):
Gewicht (kg):

Breite (mm):

Tiefe (mm):

Hohe (mm):

Farbe:

Filterpatrone, Typ Standard

Artikel-Nr.: 6161720136008
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30

3Ph+N+PE

automatische Filterabreinigung mit TouchControl Evolution
an der Anlage in Bedienhdhe
Drehzahlregebare EC-Motorentechnologie
an der Anlage in Bedienhdhe
Filterpatrone

9

36

> 99

Uber Weitwurfdisen

72 - gemal DIN EN ISO 3744

2.250

3.510

1.880

6.810

RAL 7016
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